
FLÜGEL MIT VERSTELLBARER STAHLZARGE (UMFASSUNGSZARGE)

Einstellbereich min.-max. (mm)
95-125

125-155
155-185
185-215
215-245
245-275
275-305

LEDA

EL30 EL60

80

90

100

110

Verglasung 
Typ 5

EL30

80

90

100

110

Verglasung 
Typ 6

EL30 EL60

80

90

100

110

Verglasung 
Typ 7

EL30

80

90

100

110

Verglasung 
Typ 8

EL30 EL60

80

90

100

110

Verglasung 
Typ 3

EL30

90

100

110

Verglasung 
Typ 4

EL30 EL60

90

100

110

CPL

PREMIUM

EICHE ST CPL

CAPPUCCINO ST CPL 2)

WEISS CPL 0,2 und 0,7
(gegen Aufpreis)

GRAUE EICHE ST CPL

HELLGRAU ST CPL 2)

ASCHGRAU CPL 0,2 und 0,7
(gegen Aufpreis)

WENGE ST CPL

SCHWARZ ST CPL 2)

ANTHRAZIT CPL 0,2 und 0,7
(gegen Aufpreis)

GRAUER AHORN PREMIUMNUSSBAUM PREMIUM EICHE PREMIUM WEISSE RINDE PREMIUM

WEISS PREMIUM 1)

WEISS ST CPL 1) 2)

ESCHE GRAPHIT 
PREMIUM

BETON PREMIUM

GRAUE KIEFER ST CPL

EICHE CPL 0,2 und 0,7
(gegen Aufpreis)

NEU NEU NEU

NEU

AKAZIE HELL FINISH

SCHNEEWEISS GREKO 1)

NUSSBAUM GREKO SANREMO GREKO EICHE MITTEL GREKO

EICHE GREKO

SONOMA GREKO

GREKO

FINISH

GOLDEICHE GREKO WEISSE KIEFER GREKO

ULME GREKO

GRAUE EICHE GREKO WEISS GREKO 1)

LEDA EI30, EI60
INNENLIEGENDE FEUERSCHUTZ-EINGANGSTÜR IN DER TECHNOLOGIE HALSPAN

1) Türoberfläche weiß, gla¡, Weißlack-Optik
2) spezielle AntiFinger-Beschichtung NEU  für weniger Schmutz und Fingerabdrücke
3) erhältlich ab dem 01.04.2022

EICHE NATUR PREMIUM EICHE NATUR QUERMUSTER 
PREMIUM 3)

NEU



ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Die feuerhemmenden, rauchhemmenden und akustischen Eigenschaften 
werden ausschließlich bei der Montage eines kompletten Sets gewähr-
leistet, bestehend aus: feuerhemmender Flügel (standardmäßig inkl. 
Dichtungen, Schloss, Türbänder, Absenkdichtung), Zarge, Türschließer 
sowie Schließzylinder und Türdrücker in Übereinstimmung mit den Anfor-
derungen der Polnischen Norm.
Der Schallschutz der Türen im HALSPAN System, inklusive Absenkdich-
tung, gemäß PN-B-02151-03:1999 beträgt Rw=32 dB
Diese Flügel sind ausschließlich zusammen mit einer Zarge aus Holz oder 
Stahl lieferbar.

AUFBAU
•	 Türfüllung - spezielle HALSPAN-Platte mit einer Stärke von 44 mm bei 

EI30 und 54 mm bei EI60 
•	 Gesamtstärke des Flügels 50 mm für EI30 und 60 mm für EI60 
•	 Rahmen aus Nadelholz
•	 feuerhemmende Dichtung, rauchfestes Quelldichtband
•	 Absenkdichtung
•	 feuerfestes Klarglas, die Glasbreite ist unabhängig von der Flügelbreite

OBERFLÄCHENVERARBEITUNG
•	 Flügelkante in der Technologie STANDARD (in den Laminaten CPL 

0,2 und 0,7) mit ABS-Umleimer (nur in der Flügeloptik) oder mit 
standardmäßigem schwarzem Umleimer gegen Aufpreis

•	 Einsätze (Intarsien) in folgenden Farben: Stahl gebürstet, schwarz, 
Gold gebürstet und EICHE CPL 8 mm oder 220 mm breit, 
flächenbündig mit der Flügelebene, auf beiden Seiten des Flügels. Gilt 
nur für LEDA Vollplattentür. Arten von Intarsien auf den Seiten 78-81

•	 zweiseitige Intarsien nur auf dem vollen Flügel, bei Zweiflügeltüren auf 
dem aktiven Flügel)

•	 Kante mit Umleimer in Flügeloptik oder wahlweise in glattem Schwarz 
(bei Dekoroberfläche EICHE NATUR QUERMUSTER PREMIUM 
schwarze Kante mit Quermuster) 

•	 Obere und seitliche Platten an die Wand geklebt (nur bei Zargen mit 
Winkelprofil 8 cm) – S. 134  

BESCHLÄGE
•	 vier Türbänder ∅16, verstellbar in drei Ebenen (2D-Stahlzarge)
•	 Schloss mit Profilzylinder
•	 Türschließer gegen Aufpreis

ZARGEN
•	 feuerhemmende Blockzarge aus Holz
•	 Feuerschutzdichtung
•	 verstellbares Schließblech 
•	 aus Stahl, verstellbar, große Winkelzarge oder geschweißte 

Blockzarge RAL 9010, 8003, 8017, 7035, 7016, 1005
•	 Blockzarge aus schwarzem Blech, Stärke 1,5 mm, RAL-

Pulverbeschichtung, an den Ecken geschweißt, mit 
Feuerschutzdichtung und Verstärkung für Türschließer im Standard.

GEGEN AUFPREIS

Türschließer Brandschutz-Systeme in den Farben: Silber, Schwarz, 
Weiß, Braun

Gleitschienen-Türschließer für Brandschutz-Systeme (nur für Zargen 
ohne Einbau oder für Zargen mit Einbau mit Clips-Winkelprofil) in den 
Farben: Silber, Schwarz, Weiß, Braun

feuerhemmender Lüftungsgitter

Türdrücker JOWISZ INOX langes Schild Zylinder S. 127

Zylinder 30/40 (EI30) oder 30/50 (EI60)

Farbe des Brandschutz-Türspiones: Chrom satiniert

Metallabdeckungen der Scharniere (matt verchromt, schwarz)

oberes feuerhemmendes Riegelschloss

Flügelkante schwarz

Einbau für EI30 ab 100 bis 460 und 
Einbau für EI60 ab 120 bis 480 alle 40 mm
Einbau von Zwei-Flügel-Türen 

elektrischer Türschließer, feuerhemmend (Standard) 12/24V (nicht für 
die Stahlzarge)

untypisches RAL der Stahlzarge (ohne intensive Farben, Perl- und Me-
tallicfarben)

Stahlzarge aus verzinktem Blech

EI30
Aufpreis Verglasungstyp 3
Aufpreis Verglasungstyp 4
Aufpreis Verglasungstyp 5, 7
Aufpreis Verglasungstyp 6, 8

EI60
Aufpreis Verglasungstyp 4
Aufpreis Verglasungstyp 6, 8

Intarsie LUX, Versionen zur Auswahl S. 80-81 
(zweiseitig auf dem vollen Flügel, bei Zwei-Flügel-Türen auf dem aktiven 
Flügel)

Laminat CPL 0,2 (für Türen ohne Einbau)

Laminat CPL 0,7 (für Türen ohne Einbau)

Winkelprofil mit Clips 1)    
(das Winkelprofil mit Clips ermöglicht eine Vergrößerung des Einstell-
bereichs um 20 mm)

Aufpreis zum Flügel „110”  

Obere und seitliche Platten werden an die Wand geklebt (nur beim 
Einbau mit dem Winkelprofil 8 cm)

1) � Beim Einbau ist das Winkelprofil mit Clips im Preis inbegriffen



Türbreite A B C D E

„80” 860 817 925 955 805

„90E” 960 917 1025 1055 905

„100” 1060 1017 1125 1155 1005

„110” 1160 1117 1225 1255 1105

BLOCKZARGE AUS HOLZ 
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A Feuerschutz-Montage-
schaum

B Wand
C Boden
D Absenkdichtung

GROSSE FEUERSCHUTZ-WINKELZARGE AUS STAHL
geschweißt und bemalt RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

Türbreite A B C D E F G
„80” 860 834 813 843 923 890 802

„90ES” 960 934 913 943 1023 990 902
„100” 1060 1034 1013 1043 1123 1090 1002
„110” 1160 1134 1113 1143 1223 1190 1102
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VERSTELLBARE BRANSCHUTZZARGE AUS STAHL 
(UMFASSUNGSZARGE)
geschweißt und bemalt RAL 9003, 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7022, 7047, 1001

Türbreite A B C D E F G
„80” 860 834 813 843 933 910 802

„90ES” 960 934 913 943 1033 1010 902
„100” 1060 1034 1013 1043 1133 1110 1002
„110” 1160 1134 1113 1143 1233 1210 1102
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1) Schienen-Türschließer nur für Blockzargen oder zum Einbau mit Winkelprofil und Clips

MIT EINEM FLÜGEL

QUERSCHNITT DER  BRAND-
SCHUTZ-BLOCKZARGE
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WINKELPROFIL 6 cm und 8 cm mit Clips
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Clips (im Set 3 Stück) Clips (im Set 3 Stück)

NEU NEU

TÜRÖFFNERER 
MIT SCHIENE 1)

QUERSCHNITT DER FEUERSCHUTZZARGE 
MIT WANDVERKLEIDUNG UND 
WINKELPROFIL MIT CLIPS
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Clips

QUERSCHNITT DER 
BRANDSCHUTZ-BLOCKZARGE MIT 
BASIS-WANDVERKLEIDUNG  
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Das Winkelprofil mit Clips 
ermöglicht eine Vergrößerung 
des Einstellbereichs um 
20 mm.

2) Gegen Aufpreis +10 %

RAL

RAL 9010RAL 9003 2) RAL 7022 2)RAL 9016 RAL 8003 RAL 8017 RAL 7047RAL 7016 RAL 1001

LEDA EI30, EI60

„90ES” - Werksbreite für Stahlzarge 
„90E” – Werksbreite 



MIT ZWEI FLÜGELN

LEDA 6 „90E” + passiver Flügel „80”LEDA 3 „90E” + passiver Flügel „60” LEDA 4 „90E” + Zusatzmodul „40”

LEDA Verglasungstyp 8
EL30 EL60 80 90E 100

LEDA Verglasungstyp 8
EL30 EL60 70 80

LEDA
EL30 EL60 80 90E 100

LEDA
EL30 EL60 60 70 80

LEDA Verglasungstyp 3
EL30 90E 100

LEDA Verglasungstyp 4
EL30 EL60 90E 100

LEDA Verglasungstyp 5
EL30 80 90E 100

LEDA Verglasungstyp 5
EL30 70 80

LEDA Verglasungstyp 6
EL30 EL60 80 90E 100

LEDA Verglasungstyp 6
EL30 EL60 70 80

LEDA Verglasungstyp 7
EL30 80 90E 100

LEDA Verglasungstyp 7
EL30 70 80

FEUERSCHUTZTÜREN MIT ZWEI FLÜGELN ZARGE AUS HOLZ
„110” „120” „130” „140” „150” „160” „170” „180”

 A   Breite des aktiven Flügels 860 860 | 960 860 | 960 | 1060 860 | 960 | 1060 860 | 960 | 1060 860 | 960 | 1060 960 | 1060 1060
 B   Breite des passiven Flügels oder des Zusatzmoduls 347 447 | 347 547 | 447 | 347 647 | 547 | 447 747 | 647 | 547 847 | 747 | 647 847 | 747 847
 C   Breite im lichten Durchgangsmaß der Zarge 1170 1270 1370 1470 1570 1670 1770 1870
 F   Außenbreite der Zarge 1278 1378 1478 1578 1678 1778 1878 1978
 E   Breite der Maueröffnung 1310 1410 1510 1610 1710 1810 1910 2010

PREISE FÜR ZWEIFLÜGELIGE TÜREN

Die Summe besteht aus:
• aktiver Teil = Preis für eine Tür mit einem Flügel plus eventuelle 

Zuschläge wie bei Türen mit einem Flügel 
• passiver Teil = Preis für Vollversion (inkl. Zusatzmodul) ggf. zzgl. 

Aufpreis wie bei einflügeligen Türen

VERFÜGBARE FLÜGELBREITEN 

aktiver Flügel 80 90E 100  + passiver Flügel 60 70 80

aktiver Flügel 80 90E 100  + volles Zusatzmodul gla� 30 40 50

LEDA EI30 und EI 60 ZWEI FLÜGEL
• Die Zwei-Flügel-Türen werden auf Basis der Modelle LEDA EI30 

und EI60 mit den jeweils passenden Eigenschaften gefertigt: Farbe, 
Ausführung (STANDARD);

• Passiver Flügel in den folgenden Versionen:
• voller Flügel in den Breiten „60”, „70”, „80” 
• verglast in den Typen 5, 6, 7, 8 für EI30 und verglast in den Typen 

6 und 8 für EI 60
• Das Zusatzmodul wird in den Breiten „30”, „40” und „50” angeboten 

und ist in jeder Version ein gla�er voller Flügel;
• Der Passivflügel und das Zusatzmodul sind mit Bodenschließmulden 

und Verriegelungen ausgesta�et, sie haben keine Schlagleisten.

VERFÜGBARE BREITEN DER AKTIVEN FLÜGEL JE NACH ART 
DER BRANDSCHUTZTÜR

VERFÜGBARE BREITEN DER PASSIVEN FLÜGEL
JE NACH ART DER FEUERSCHUTZTÜR 

Türbreite A B C D E F
„110” 860 347 1166 1196 1236 1276
„120” 860 | 960 447 | 347 1266 1296 1336 1376
„130” 860 | 960 | 1060 547 | 447 | 347 1366 1396 1436 1476
„140” 860 | 960 | 1060 647 | 547 | 447 1466 1496 1536 1576
„150” 860 | 960 | 1060 747 | 647 | 547 1566 1596 1636 1676
„160” 860 | 960 | 1060 847 | 747 | 647 1666 1696 1736 1776
„170” 960 | 1060 847 | 747 1766 1796 1836 1876
„180” 1060 847 1866 1896 1936 1976

Türbreite A B C D E F
„110” 860 347 1166 1196 1270 1287
„120” 860 | 960 447 | 347 1266 1296 1370 1387
„130” 860 | 960 | 1060 547 | 447 | 347 1366 1396 1470 1487
„140” 860 | 960 | 1060 647 | 547 | 447 1466 1496 1570 1587
„150” 860 | 960 | 1060 747 | 647 | 547 1566 1596 1670 1687
„160” 860 | 960 | 1060 847 | 747 | 647 1666 1696 1770 1787
„170” 960 | 1060 847 | 747 1766 1796 1870 1887
„180” 1060 847 1866 1896 1970 1987
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GROSSE FEUERSCHUTZ-WINKELZARGE AUS STAHL
geschweißt und bemalt RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

VERSTELLBARE BRANSCHUTZZARGE AUS STAHL 
(UMFASSUNGSZARGE)
geschweißt und bemalt RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

LEDA EI30, EI60


